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FOUR HOME 30/40
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. Przeciwpradowy wymiennik ciepta
. Wentylatar nawiewny

. Wentylatar wyciagowy

. Filtr G4

. Kréciec metalowy

. Automatyka

ByPass

. Flitr G7
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA AKCESORIA

SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK

FOUR-HOME 30/40

& Wydajne wentylatary o niskim poziomie hatasu.
& Wydajnosc odzyskiwania ciepta do 94%.
€ Opcjonalnie grzatka elektryczna lub wodna.

€ Mozliwosc regulacji od 0 do 100% dla wszystkich etapow.

€& Czuly czujnik temperatury powietrza nawiewanego.

€ |zolacja akustyczna dzieki scianom o grubosci 25 mm.
& tatwy montaz.

& Ocynkowana tacka kondensatu

€ By pass. [Chtodzenie nocne, freecooling i ochrona
wymiennika ciepta przed zamarzaniem.)

& W petni zintegrowany system kontroli plug & play.

€& Czujniki CO2 oraz temperatury w wyposazeniu
dodatkowym.

€& Czujnik temperatury oraz bezprzewodowe czujniki CO2,
raznicy cisnien i panel sterujacy z wyswietlaczem, w
wyposazeniu dodatkowym.

ErP

2018

JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO

Wymiennik ciepta

€ Polipropylenowy, przeciwpradowy wymiennik ciepta.

€ Wydajnosc do 94% (ohliczane dla zréwnowazaonych
przeptywow powietrza)

€ Specjalna ochrona przed zamarzaniem.

Wentylatory

& W celu zminimalizowania poboru mocy i hatasu zalecane
sa wentylatary EC (EBM-Pappst]

€ Wytrzymatosc¢ wentylatoraw to 10 lat (40 000 godzin)

Filtry

& Duza pawierzchnia filtracji zapewniajaca oszczednosc
energii i dtuga zywotnose (do 6 miesigcy].

€ Filtry kasetowe G4 lub opcjonalne G7 od strony wlotu
powietrza.



JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO

HOME 30 HOME 40
CEILING 30 CEILING 40
ciepty -16,37 E -16,9 E
SEC (1) Sredni -41 A -41,7 A
zimny =79,39 A+ -80,39 A+
System odzyskiwania ciepta Rekuperator Rekuperator
Wiasciwa moc wejsciowa [SPI) W (m3/h] 0,277 0,2975
Specyficzna moc wentylatora [SFP) W (m3/h] 0,277 0,2975
Wydajnosé cieplna % 84,4 85,9
Predkosé przeptywu m?3/h 275 400
Zasilanie elektryczne W 180,2 238
Zasilanie elektryczne W 180,2 238
Gtosnosé przy danej predkosci przeptywu Lwa 49 56,4
Czynnik kontroli i typologia 1/reczny 1/ reczny
Predkosé mieszania % 0 0

zgodnie z EN 13779]

Fans

Four Home Ceiling 30-
Four Home 30

Four Home Ceiling 40-
Four Home 40

napigcie 230V~1 230V-~2
Wentylator nawiewny obr./min 3200 3635
moc / przeptyw 83W/0,75A 119W/0,9A
napigecie 230V~1 230Vv-~2
Wentylator wywiewny obr./min 3200 3635
moc / przeptyw 83W/0,75A 119W/0,9A
FOUR HOME 30/ FOUR CEILING 30
SFP kw / [m?s)
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JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO
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FOUR HOME 60/70
ErP

2018
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1- Przeciwpradowy wymiennik ciepta
2- Wentylator nawiewny

3- Wentylator wyciagowy

4- Filtr G4

5- Krociec metalowy
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6- Automatyka

7- ByPass é
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REKUPERATORY

CENTRALE WENTYLACYJNE
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SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK

JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO

HOME HOME
CEILING 60 CEILING 70
ciepty -16.8 E -17.71 E
SEC (1) Sredni -41,14 A -42,61 A
zimny -79,04 A+ -81.47 A
System odzyskiwania ciepta Rekuperator Rekuperator
Wiasciwa moc wejsciowa (SPI) W (m3/h) 0,267 0,2425
Wydajnosé cieplna % 85.9 86,8
Predkos¢ przeptywu (150Pa) m3/h 540 640
Zasilanie elektryczne W 298,6 310,4
Gtosnosc przy danej predkosci przeptywu Lwa 41 54
Filtr G4 G4
Predkos¢ mieszania % 0 0
Czynnik kontroli i typologia Zintegrowany Zintegrowany
[zgodnie z EN 13779]
FOUR HOME 60/70
FOUR HOME 60 FOUR HOME 70
WENTYLATOR NAWIEWNY WENTYLATOR NAWIEWNY
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JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO
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JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA TYPU MIESZKALNEGO

&

e

o FOURHOME 30/40 60/70

(*7]

o

3 Dziatanie Opis Podsumowanie

Ll : n

ot ) . : . : Wyposazenie
Wiacz / Wytaez Dostepny jest panel sterowania lub funkcja zewngtrznego wiaczenia/wytgczenia. st\épr]]dardowe

- . . Wyposazenie

"z‘ Wyswietlacz Dostepny jest cyfrowy panel sterowania. standardowe

8. Wyswietlacz Kontroler bezprzewodowy jest dostepny jako wyposazenie dodatkowe. Funkcje dodatkowe

<

; Ustawienie obrotow Dostgpna jest trojstopniowa regulacja obrotow wentylatora Wypaosazenie

E wentylatora powietrzawlotowego i wylotowego. standardowe

=

w Ustawienie obrotow Funkcja statego prZEery\.Nl?I povslneltlrzgjelst dostepna w wersji Funkcje dodatkowe

é wentylatora z czujnikami cisnienia.

>

3 Ustawienie obrotaw Dostgpna jest regullalqal prztlapllrywu lpownatrza W gparciu o Funkcie dodatkowe
wentylatara czujnik jakosci powietrza.

E Flnkeje By pass Free Calling jest dostepny na podstawie oceny powietrza Wyposazenie

S wewnatrz i na zewnatrz. standardowe

o

g Funkcja ochrony przed W przypadku niskiej temperatury zewnetrznej, funkcja hedzie Wyposazenie

< zamarzaniem aktywowana pa otrzymaniu danych z czujnikéw wilgotnosci | temperatury. standardowe

< Wszystkie funkcje urzadzenia sterowane sg za posrednictwem Wyposazenie
MaodBus .

E komputera lub centralnego systemu sterowania. standardowe

&

S Istnieja dwie opcje kontrolowania filtrow:

2 Opcja 1: Rejestracja czasu pracy urzadzenia, a po uptywie ustawionego czasu

N Funkgja filtra panel sterowania informuje o koniecznosci wymiany filtra. Wypaosazenie

5.’; Opcja 2: Czas wymiany filtra moze by¢ sterowany mechanicznie za pomoca standardowe

{‘j przetacznika cisnienia.W tym wariancie panel sterowania zasygnalizuje

Pn‘ koniecznose zmiany filtra.

E Funkcja jest stosowana w celu zwigkszenia predkosci wentylatora:

o /wigkszanie przeptywu Opcja 1: Za pomoca przycisku zwigkszania mocy w panelu sterowania. Wypaosazenie
pawietrza Opcja 2: Przez styk beznapieciowy lub przewod fazowy oswietlenia standardowe

(230V] na ptytce PCB.

Bezpieczenstwo Urzadzenie wytacza sig automatycznie w przypadku zaktacenia pracy urzadzenia. \S/\(\é?]%saeé%wg

Wypaosazenie

Alarm przeciwpozarowy Bedzie aktywny w przypadku pozaru. e e

Na zyczenie dostepne sa bezprzewodowe czujniki CO2, réznicy cisnien,

Czujniki bezprzewodowe L .
temperatury i wilgotnosci.

Funkcje dodatkowe
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ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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FOUR-CFHR

Centrala wentylacyjna podwieszana
z wymiennikiem przeciwpradowym
Reku V / Reku

P-TYPE K/ P-TYPE R
K-TYPE / K-TYPE R

' W-TYPE S / W-TYPE
- \ P-TYPE / PE-TYPE

X374 ¥NO4 INFLSAS

FOUR
SEASONSS.

is a registered trademark of
Dogu iklimlendirme A.S.
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

3
2
(']
% 1- By pass (%100)
x 2- Wentylator wywiewny
© 3- Wentylator nawiewny
4- Odprowadzenie kondensatu
E 5- Przeciwpradowy Wymiennik
~ Ciepta
g 6- Filtry
; 7- Panel Sterowania (przewodowy)
=
Z
[17]
S
(11
2
=
5
(] FOUR CFHR
E € Podwojne poszycie & W petni zintegrowany system sterowania typu plug & play.
o € |zolacja & By pass (%100)
(%]
g';j & Niski poziom hatasu
<
= Wymiennik ciepta Filtry
= & Wysokowydajny aluminiowy przeciwpradowy € Duza powierzchnia filtrujaca dla dobrej
E wymiennik ciepta. wydajnosci energetycznej i trwatosci.
N ) o € Filtry zgodne z I1SO ePM Coarse 55%, opcjonalne
(8] @ Specjalna aplikacja dla ochrony przed )
ﬁ . wysokosprawne filtry 1ISO ePM1 55%
O zamarzaniem.
N
&
8 Wentylatory
"
T & Wentylatory nowej generacjiEC.
4
> @ Niski poziom hatasu. SPI SFP  |EN13779SFP
o ' (W/m*/h])|(W/m3[s]| CLASS
s € 10 lat (40.000 godzin)
L CFHR - 05 0,166 597 CLASS 2
a CFHR - 07 0,164 1180 CLASS 4
Opcje:

Pq CFHR - 10 017 1024 CLASS 3
¥
E € Nagrzewnica elektryczna CFHR - 12 0,142 1020 CLASS 3
8 & WeZownica DX grzewcza/chtodzaca CFHR - 16 0.e4 1732 CLASS 4
- & Ttumik CFHR-25 | 0,188 1356 CLASS 4
E € Przepustnice CFHR - 28 0,178 1280 CLASS 4
g € Czujnik CO, i wilgotnosci CFHR - 33 0,15 1080 CLASS 3
I'|'-‘ CFHR - 40 0,1875 1350 CLASS 4
4 P.(W)
?,', SPI = =
z i
Z
i
E _ Psfm+Pefm (W) .
; SFP _W [Zgodnie z EN 13779]

S
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

CFHR - 05 CFHR-07
Powietrze Nawiewowe Powietrze Nawiewowe
800 120 1000 140
500 - 100 900 SES E 120
S 800
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100 20 o0
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50 150 250 350 450 550 0 100 200 300 400 S00 600 700 800
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4 =1 100 -+
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U%. a
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Przeptyw powietrza (m?/h) Przeptyw powietrza (m*h)
CFHR-16 CFHR-25
Powietrze Nawiewowe Powietrze Nawiewowe
500 800 - 500
1000 | S 100%
450 700 = 450
400 i~ e +== g4 H00 H e 400
F | The Sl 350 T 800 = 350
@ i z | _ : .
§ 600 s S0 g 1|55 300
= 1 T 250 g | |2 - o
B z R . 2 | £ 400 EEmn e e 250 2
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S IS . 150 & 300
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200 - bope - 100 200 g
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+ N\ - S0 L =
6 % 00%
0 &0 B0% N 0 100 : : - 50
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Przeplyw powietrza (m¥/h) 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400
Przeptyw powietrza (m?/h)
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

>
S
g
(']
o.
a CFHR - 16 CFHR - 16
i
< Okresl. Moc Wentylatora - SFP kw/(m?/s)
100 900
5 95 800
=
; g _ 700
g ¢ @ £ 600
I~ s —— 2
> g g BEEEA nmme o § 500 -
E 5 T £ oo
Z o @
w 3 s i
; £ 80 3 300
©
3 & 75 200
§ 100 +
= 70 0
E 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 650 800 930 1100 1230 1400 1330 1700
v Przeptyw powietrza (m*h) Przeptyw powietrza (m*h)
2
(o) CFHR - 25 CFHR-25
(2]
L
§ Okresl. Moc Wentylatora - SFP kw/(m?/s)
<L 100 700
= 600
< £ g5
N 3 = 500
é 90 £ SEp:D
o 2 2 400 =
E § 85 S &
) s
5 2 -
o = 80 £ =
= E 200 -
S(J 75 100 EESEREE 5
N = Samm
|9
u 70 0
E 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2050 2300 2550
Przeptyw powietrza (m*h Przeptyw powietrza (m*h
(9]
o
5 CFHR - 28 CFHR-28
o
g Okresl. Moc Wentylatora - SFP kw/(m?/s)
90
8 88 900
= 800
= g o 700
wn 7;' 84 .
& - £ 600 SEP:2
- 3
g 60 5 500
>
g7 £ 4o
g ;BI £ 300 SPER
©
5 200
@ 72 SEP:0
70 100
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 0
Przeplyw powietrza (m¥h) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Przeptyw powietrza (m%h)

4
P4
>
(9
(o)
=
4
i
=
2
=
TT]
=
v
>
(%]
>
[
Z
[TT]
=
1]
-
[T}

16



CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

CFHR - 33 CFHR-33
Okresl. Moc Wentylatora - SFP kw/(m?/s)
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

g

g

'§ Moc (W) Napiecie (V) / Prad (A) Obr/min (1/min)

E Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator

4 Nawiewny Wywiewny Nawiewny Wywiewny Nawiewny Wywiewny
CFHR - 05 83 83 230/0,75 230/0,75 3200 3200

w

2 CFHR - 07 119 119 230/0,9 230/0,9 3635 3635

=

>

g CFHR-10 170 170 230/1.4 230/1.4 2860 2860

=

t CFHR - 12 170 170 230/1.4 230/1.,4 2510 2510

Z

E CFHR - 16 385 385 230/2,5 230/2,5 3400 3400

g CFHR - 25 470 470 230/31 230/31 2530 2530

E CFHR - 28 500 500 230/2,2 230/2,2 2700 2700

s CFHR - 33 500 500 230/2,2 230/2,2 1850 1850
CFHR - 40 750 750 230/3,3 230/3,3 2100 2100

8 CFHR-05 | CFHR-07 | CFHR-10 | CFHR-12 | CFHR-16 | CFHR-25 | CFHR-28 | CFHR-33 | CFHR-40

§ el I 700 1040 1200 1580 2400 2650 3450 4010

< Pext. (Pa) 0

NOMINALNY PRZEPLYW

< POW. [m?/h] 390 510 845 1000 1440 2100 2200 3000 3510

E Pext. [Pa) 150

=

=

S

2 dB (A) CFHR-05 CFHR-07 CFHR-10 CFHR-12 CFHR-16 CFHR-25 CFHR-28 CFHR-33 CFHR-40

g

< POZIOM HALASU* 32 33 37 34 34 42 4s 4qq 47

o

o

h *Poziom cisnienia akustycznego jest mierzony w odlegtosci 1,5 m od urzadzenia.
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

~

m

A

c

)

3

=]

S

<

0N

m

2
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-

m

m

5

E <

-

>

(o]

S

2

m

=

(o)

a &

&

>

(o]

(@]

N
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(%]

N
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N

>

0

N

w v

o

=

m

— I I I 1 — =

M— §

SIS >

(%]

<

(%]

-

m

=

m

(]

c

MODEL L w H A B Cc D E F K6 =

CFHR-05 1297 560 293 190 184 230 626 1217 450 80 ﬁ

yl

CFHR-07 1340 580 334 200 225 230 646 1259 450 90 x
CFHR-10 1450 840 334 290 225 290 906 1368 450 130
CFHR-12 1540 1060 334 400 225 300 1126 1458 550 165
CFHR-16 1790 1320 GBI 450 225 340 1386 1708 600 195
CFHR-25 1890 1650 375 610 225 350 1716 1808 600 270
CFHR-28 1890 1950 875 800 225 350 2016 1808 600 310
CFHR-33 1990 1950 457 800 307 430 2016 1910 600 345
CFHR-40 2130 2000 597 850 447 520 2066 2049 600 370

* Wszystkie jednostki podane w mm
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CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY

AKCESORIA
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

Obstuga

On / Off

Display
Display

Sterowanie Predkoscia
Wentylatora

Sterowanie Predkoscia
Wentylatora

Sterowanie Predkoscia
Wentylatora

By pass

Funkcja Ochrony Przeciw
Zamarzaniu

ModBus

Funkcja Filtra

Funkcja Kompensacji

Bezpieczenstwo

Funkcja Alarmu Pozarowego

Nagrzewnica Elektryczna

Nagrzewnica wodna

Opis
Dostepna zewnetrzna funkcja wtgczania i wytgczania oraz panelu
Sterowania.
Dostepny cyfrowy panel sterowania.

Dostepna opcja sterownika bezprzewodowego.

Dostepne 3 stopniowe sterowanie predkoscig wentylatora nawiewowego
i wywiewowego.

Staty strumien powietrza lub state cisnienie.

Dostepne sterowanie przeptywem powietrza w oparciu o czujnik jakosci
powietrza.

Dostepne swobodne chtodzenie poprzez sterowanie stanem powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego

W przypadku niskiej temperatury zewnetrznej, niniejsza funkcja uruchomi
sie po otrzymaniu komunikatu poprzez czujniki wilgotnosci i temperatury.
Niezrownowazony, nagrzewnica, obejscie
Steruje wszystkimi funkcjami jednostki poprzez PC lub panel centralnego
systemu sterowania.

Istniejg dwa sposoby sterowania filtrami:
Sposdb 1: Zapis czasu pracy jednostki, a kiedy ustawiony czas mija, panel
sterowania wiacza sygnat koniecznosci wymiany filtra.

Sposéb 2: Czas zmiany filtra moze by¢ sterowany mechanicznie za pomoca
przetacznika cisnienia. W ten sposob panel sterowania daje sygnat
konicznosci wymiany filtra.

Wykorzystywana w celu zwiekszenia predkosci wentylatora:
Sposdb 1: Poprzez przycisk boost na panelu sterowania.

Sposdb 2: Poprzez styk bez napieciowy lub napiecie wejsciowe (230V) na
panelu PCB.

Automatycznie wyfacza dziatanie w przypadku ingerencji w urzadzenie
w czasie jego dziafania.

Uruchomi sie w przypadku pozaru.
Sterowanie krokowe

Zawory wezownicy grzewczej na urzadzeniu, ktore uwzgledniaja opcjonalng
wezownice grzewcza, sa sterowane silnikami zaworéw proporcjonalnych za
pomoca sterownika PID oraz czutosci.

Dostepnosc
Standard

Standard

Opcjonalnie

Standard

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Opcjonalnie




CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

CFHR - 05 CFHR-07 | CFHR-10 CFHR-12 CFHR-16 CFHR - 20 CFHR-25 CFHR-33 | CFHR-40
Szer. (mm) 300 310 470 490 800 1130 1290 1390 600
Wys. (mm] 184 225 225 225 225 225 225 225 447

Dt. (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
De 63 Hz 3 3 2 2 2 2 2 2 2
De125Hz 5 4 3 3 3 2 2 2 2
De 250 Hz 9 9 9 6 6 6 6 6 6
De 500 Hz 16 16 16 13 12 12 11 11 12
De1kHz 19 19 19 14 14 13 12 13 13
De 2 kHz 16 16 16 14 14 12 11 11 12
De 4 kHz 13 13 13 10 10 7 7 8 9
De 8 kHz 10 10 10 7 7 7 6 6 7
Cisnienie (Pa) 26 16 16 15 17 17 17 17 21

CFHR - 05 CFHR - 07 CFHR - 10 CFHR - 12 CFHR - 16 CFHR - 20 CFHR- 25 CFHR-33 | CFHR-40

Szer. ([mm) 200 310 470 490 800 1130 1290 1390 600

Wys. (mm] 184 225 225 225 225 225 225 225 47

Dt. (mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
De 63 Hz 3 4 4 4 4 4 4 4 3
De125Hz 4 7 7 7 7 7 7 7 4
De 250 Hz 10 15 15 14 14 14 14 15 10
De 500 Hz 18 25 24 23 24 24 2y 25 18
De1kHz 21 28 28 27 28 27 27 29 21
De 2 kHz 19 26 25 25 25 25 25 26 19
De 4 kHz 13 20 20 19 20 20 20 20 13
De 8 kHz 10 16 16 15 15 15 15 16 10
Cisnienie (Pa) 17 17 19 18 19 19 19 30 23

21
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRADOWYM

Centrale domowe

Przeznaczone do doméw i innych mniejszych obiektéw
Kompaktowa konstrukcja

Cicha i wydajna praca wentylatorow

Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta

tatwa instalacja

REKUPERATORY

Centrale standardowe - wewnetrzne
Przeznaczone do wiekszosci rodzajow budynkéw
Przeznaczone do pracy wewnatrz

Duzy zakres wielkosci i wydajnosci

Swobodnie konfigurowane procesy obrébki powietrza

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale dachowe - zewnetrzne
Przeznaczone do wiekszosci rodzajow budynkéw
Przeznaczone do pracy na zewnatrz

Duzy zakres wielkosci i wydajnosci

Swobodnie konfigurowane procesy obrobki powietrza

AKCESORIA

Centrale basenowe

Przeznaczone do wentylacji hal basenowych

Zabezpieczone przed dziataniem wilgoci

Elementy zabezpieczone powtokami lakierniczymi i galwanicznymi
Sterowanie w funkgji temperatury i wilgotnosci

<
B
-
=
=
O
o
N
(%
<
N
(9}
N
v
N
1%
(o)

Centrale higieniczne

Przeznaczone do szpitali, klinik, obiektow ,clean room”
Konstrukcja przystosowana do mycia elementow

Elementy z wysokogatunkowych stali nierdzewnych
Specjalne powtoki lakiernicze spetniajagce normy higieniczne

Centrale kuchenne

Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach temperaturowych
Materiaty odporne na wysoka temperature i korozje

Elementy elektryczne o podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature
Dodatkowa filtracja czastek statych i ptynnych

SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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REKU V

- urzadzenia przeznaczone do mniejszych
powierzchni — domy, biura

AdOLVIIdMITY

- nowoczesna konstrukgcja

o)
- energooszczedne komponenty o
- wysokosprawny odzysk energii §
- cicha i wydajna praca — wentylatory EC =
- podtaczenia instalacji pionowe s
- zintegrowana automatyka Z
3
-
>
5)
S
2
m
Wielkos¢ | Przeptyw | Wymiary | Wysokos¢ | Przyfacza

[m’/h] [mm] [mm] [mm] >
o)
300V 300 940x510 790 @ 160 n
(©]
400V 400 940x510 790 @ 160 E

500V 500 940x710 790 @ 200

600V 600 940x710 790 @ 200

o
8
w
N
0
N
>
0
N
5]
o
=
m
é
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REKU

REKUPERATORY

- nowoczesna konstrukgcja
- mozliwos¢ pracy w pozycji stojacej i podwieszanej

u - energooszczedne komponenty
> - wysokosprawny odzysk energii
; - cicha i wydajna praca — wentylatory EC
e - podtaczenia instalacji boczne
[17]
S - zintegrowana automatyka
o]
Z
4
O
Wielkos$¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos¢ | Przytacza
[m*/h] [mm] [mm] [mm]
% 200 200 940x510 790 ? 160
(2]
q.;j 400 400 556x1150 350 @ 200
<
600 600 706x1150 350 @ 200
900 900 1200x1150 350 @ 250

<
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P-TYPE K

- centrale kompaktowe z przeciwpragdowym odzyskiem energii
- pozycje pracy — podwieszana, stojaca, lezaca
- rekuperatory wyposazone z by-pass

- przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen

- konstrukcja szkieletowa z panelami warstwowymi — PUR lub wetna mineralna

- zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim EC

- filtry klasy G4, M5, F7

- funkcja grzania — nagrzewnice wodne lub elektryczne

- funkcja chtodzenia — chtodnice wodne lub freonowe

- funkcja komory mieszania — opcjonalnie

- automatyka z protokotem komunikacji Modbus

Wielko$¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos¢ | Przytacza
[m’/h] [mm] [mm] [mm]
1200 1200 1550x1300 420 500x340
1800 1800 1550x1600 420 660x430
2400 2400 1700x1600 500 650x435
3000 3000 1700x2000 500 850x435
3600 3600 2100x1700 640 700x560

25
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CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY

AKCESORIA

<
B
-
=
S
O
o
N
(%
<
N
(9}
N
v
N
1%
(o)

SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK

26

P-TYPER

- centrale kompaktowe podwdjnym wymiennikiem obrotowym
- pozycje pracy — podwieszana, stojaca, lezaca
- wymienniki obrotowe — regeneracyjne, entalpiczne lub sorpcyjne

- przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen
- konstrukcja szkieletowa z panelami warstwowymi — PUR lub wetna mineralna
- zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim EC

- filtry klasy G4, M5, F7

- funkcja grzania — nagrzewnice wodne lub elektryczne
- funkcja chtodzenia — chtodnice wodne lub freonowe
- automatyka z protokotem komunikacji Modbus

Wielko$¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos¢ | Przytacza
[m®/h] [mm] [mm] [mm]

10 1700 1300x1500 500 660x340

20 2600 1650x1400 615 550x540

30 3400 1130x420 420 1250x340

40 4300 1330x500 500 1250x420




K-TYPE

- centrale kompaktowe z krzyzowym lub przeciwpragdowym odzyskiem energii
- rekuperatory wyposazone z by-pass
- przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen

AdOLVIIdMITY

- konstrukcja szkieletowa z panelami warstwowymi — PUR lub wetna mineralna -
- zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim AC z falownikami lub EC 5
- filtry klasy G4, M5, F7 S
- funkcja grzania — nagrzewnice wodne lub elektryczne m
- funkcja chtodzenia — chtodnice wodne lub freonowe E
- funkcja komory mieszania — opcjonalnie E,
- automatyka z protokotem komunikacji Modbus E
0
S
Z
m

Wielkos¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos¢ | Przytacza
[m’/h] [mm] [mm] [mm] >
A
0 3300 2000x730 1100 400x650 Y
(o}
10 4800 2550x730 1550 435x650 E

20 6400 2550x995 1550 435x920
30 8000 2550x1253 1550 435x1180
40 10000 2550x1642 1550 435x1570
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CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY

AKCESORIA
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K-TYPER

- centrale kompaktowe wymiennikiem obrotowym
- wymienniki obrotowe — regeneracyjne, entalpiczne lub sorpcyjne
- przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen
- konstrukcja szkieletowa z panelami warstwowymi — PUR lub wetna mineralna
- zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim AC z falownikami lub EC

- filtry klasy G4, M5, F7

- funkcja grzania — nagrzewnice wodne lub elektryczne
- funkcja chtodzenia — chtodnice wodne lub freonowe
- automatyka z protokotem komunikacji Modbus

Wielkos¢ | Przeptyw | Wymiary | Wysokos¢ | Przytacza
[m’/h] [mm] [mm] [mm]
0 900 2200x845 1150 310x770
10 1800 2200x925 1250 310x850
20 2700 2200x1049 1350 310x980
30 3600 2500x1253 1550 435x1180
40 4500 2500x1642 1700 435x1570




W - TYPE S — centrale wewnetrzne i zewnetrzne — wykonanie niskie

AdOLVIIdMITY

- centrale doskonate do uzytku w wymagajgcych miejscach — oszczedza miejsce
- przekrdj centrali o ksztatcie kwadrat
- obejmuje 9 wielkosci o wydatku nominalnym do 40 000 m3/h

- w kazdym rozmiarze dowolny wybdér wymiennika ciepta: obrotowy, krzyzowy, glikolowy o
- wentylatory do wyboru : plug fan modulowane falownikiem, EC §
- kazda wielko$¢ dostepna ze sterowaniem z komunikacjg Modbas lub BacNet =
s
m
Z
-
<
-
>
Q
Wielko$¢ | Przeptyw min. |Przeptyw Erp | Przeptyw max.| Wymiary Przytacza E
[m’/h] [m’/h] [m’/h] [mm] [mm] m
S30 2550 2600 4200 925x407 850x330

>
S40 1600 3600 6000 925x548 850x470 E
w0
S50 2100 4600 7900 1049x610 980x540 g
>

S70 3050 6400 1100 1253x712 1180x640
S90 4100 8400 15400 1642x712 1570x640 g
N
S120 5000 10000 19500 1642x843 1570x770 ﬁ
0
S$160 7000 14000 25000 1642x843 1570x770 ;
0
N
S200 9000 17000 33000 2071x1148 | 1960x1040 o
o
S300 12500 24000 46000 2479x1352 | 2370x1340 E
m
-
S400 16000 35000 62000 1664x1385 | 2940x1270 ﬁ
>

S500 17000 38000 72000 3072x1647 | 2960x1540

S600 22000 45000 90000 3540x1748 | 3430x1640
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W-TYPE - centrale standardowe

REKUPERATORY

- centrale do zastosowania wewnatrz budynkow
- stuzg do obrdbki i transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- moga by¢ stosowane w obiektach komercyjnych, uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i

30

i
Z przemystowych takich jak sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje, hale produkcyjne
g - dostepne w wersji poziomej i pionowej
i~ - centrala postawiona na solidnej ramie gwarantujgcej stabilnos¢
= -
z - wysokosci ramy (80, 120, 160 mm)
m . . . 7’ . .
= - obejmuje 12 wielkosci o wydatku nominalnym do 125 000 m3/h
g - ptyty warstwowe wypetnione pianka poliuretanowa lun wetng mineralng stanowig doskonata
= izolacje termiczng i akustycznag
S
(v}
Wielkosé Przeptyw min. | Przeptyw Erp| Przeptyw max.| Wpymiary | Przytacza

% [m/h] [m/h] [m’/h] [mm] [mm]
(2]
tlj 0 1300 2500 4900 730x500 650x435
¥
< 05 1300 2500 4900 500x730 435x650
< 10 1800 3800 6900 730x730 650x650
E 20 2600 5200 9600 995x730 920x650
% 25 2600 5200 9600 730x995 650x920
o
g 30 3550 7200 13600 995x995 920x920
N
H 40 4900 9000 19000 1330x1030 1220x920
v
E 45 4900 9000 19000 1030x1330 920x1220
(o]

50 6000 12500 24000 1330x1330 | 1220x1220
x
= 60 8000 16000 32000 1710x1330 | 1600x1220
L
§ 65 8000 16000 32000 1330x1710 | 1220x1600
o
(T8
s 70 11000 22000 42000 1710x1710 | 1600x1600
Ll
[
‘>’_’ 80 14000 24500 49000 2010x1710 | 1900x1600
(7, ]

85 14000 24500 49000 1710x2010 | 1600x1900
>
E 90 15500 30000 58000 2050x2010 | 1940x1900
(€]
g 100 21000 38000 77000 2650x2010 | 2540x1900
Z
E 105 21000 38000 77000 2010x2650 | 1900x2540
g 110 26000 48000 10100 2650x2640 | 2500x2500
['7]
[
g_’ 120 34000 63000 125000 3350x2640 | 3200x2500
v
>
[
Z
i
=
l
—
Ll




P-TYPE - centrala podwieszana

- centrala podwieszana z odzyskiem ciepta

- przeznaczenie: restauracje, biura, hale produkcyjne, sklepy

- zajmuje minimalng ilos¢ przestrzeni, tatwa w instalacji

- wysokos¢, tylko 420 mm

- izolacja - panel typu ,sandwich”

- wentylatory sterowane falownikiem lub wentylatory EC

- z krzyzowym wymiennikiem ciepta lub przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta
- réznorodnos¢ funkcji: wentylacja, grzanie, chtodzenie, filtracja, odzysk ciepta

AdOLYVHIdNYTY
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Wielkos¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos$¢ | Przytacza

[m’/h] [mm] [mm] [mm] 5

10 1700 735x420 420 660x340 Q
<

(%]

20 2600 1080x420 420 1000x340 A
N

30 3400 1130x420 420 1250x340 R
N

40 4300 1330x500 500 1250x420 8
S
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PE — TYPE — centrale podwieszane — kanatowe

- system montazu central jest kompatybilny w montazu z systemem kanatowym
- zgodnie z potrzebami klienta system mozna zestawiac z szerokiej oferty elementdéw i akcesoriéw
- szybki i tani montaz
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i

5 - mozliwos$¢ zainstalowania central w dowolnej pozycji

()

<

—

=

[

z

[17]

S

= Wielkos¢ | Przeptyw Wymiary | Wysokos¢ | Przytgcza

é [m’/h] [mm] [mm] [mm]

Z

= 10 1300 560x360 360 500x300
20 1900 660x410 410 600x350

% 30 2500 760x460 460 700x400

(%]

g;j 40 4500 1060x560 560 1000x500

<
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For SMOG

FILTR ANTYSMOGOWY

OPIS URZADZENIA

Filtr kanatowy, antysmogowy For SMOG przeznaczony jest
do precyzyjnej filtracji powietrza w budynkach
mieszkalnych oraz innych przestrzeni jak np. biura,
przedszkola, kawiarnie. Sercem uktadu filtracyjnego jest
filtr absolutny zapewniajacy niemal 100% ochrone przed
mikroczgsteczkami takimi jak roztocza, pytki, zarodniki
plesni czy grzybéow w tym réwniez przed szkodliwym
pytem zawieszonym popularnie okreslanym mianem
smogu (czasteczki state PM10 i PM2,5).

BUDOWA FILTRA

Oprdcz samego filtra absolutnego For SMOG sktada sie
z elektronicznego uktadu réwnowazacego przeptyw
powietrza, wstepnej sekgji filtracyjnej oraz sygnalizacji
koniecznosci wymiany wktadu filtracyjnego.

Réwnowazenie

przeptywu
podcisnienia wraz ze wzrostem stopnia zabrudzenia filtra.
Pomiar cisnienia oraz regulacja jest stata i trwa az do
momentu krytycznego, czyli chwili, w ktdrej nalezy
wymieni¢ wktad filtracyjny. O koniecznosci wymiany
wktadu sygnalizuje czerwona kontrolka. Zielona kontrolka
natomiast, wskazuje stan normalnej pracy urzadzenia.

polega na zwiekszaniu

Przeciwdziatajgc  zbyt szybkiej utracie wtasciwosci
pochtaniania najdrobniejszych czastek przez filtr absolutny
zastosowaliSmy réwniez filtr wstepny. Zostat on
dodatkowo naweglony weglem aktywnym. Dzieki temu
zabiegowi posiada zdolno$¢ pochtaniania nieprzyjemnych
zapachdw wystepujacych na zewnatrz.

PARAMETRY TECHNICZNE

RZ 829 X 337 X 409

$160 /200 / 250

PRZEP 0,16 kW
BKO 805 m®/h
ATORA 366 Pa
ORMA ErP 3210 obr/min

G4 (naweglany)
o 332x332x48

E11lub H13
305 x 305 x 292

250 Pa /600 Pa

500 m*/h | 300 m*/h

RES P 40-400 Pa
OSTA (histereza 20 Pa)

Blacha stalowa
ocynkowana
malowana proszkowo

Ponizej przedstawiono poréwnawczy wykres
obrazujacy opory pracujacego urzadzenia For
SMOG z wkitadem filtracyjnym E11 oraz H13
w zaleznosci od przeptywu powietrza.

Montaz filtra: obudowa posiada cztery otwory
o rozstawie 745 x 236 umozliwiajagce zamocowanie
filtra. Pozycja montazu dowolna.

Pierwsze uruchomienie: urzgdzenie powinno
zosta¢ wstepnie skalibrowane przez instalatora
celem ustawienia poczatkowego spadku cisnienia
na odpowiednim poziomie.

For SMOG moze by¢ stosowany jako samodzielne
urzadzenie lub jako sekcja uzupetniajaca dla centrali
wentylacyjnej.

W obu przypadkach zaleca sie ograniczy¢
nadmiernie szybkie zuzycie filtra EPA/HEPA poprzez
zainstalowanie przed urzadzeniem sekcji filtracji
wstepnej o mozliwie matym spadku cisnienia np.
wtdknina klasy G3 + filtr kieszeniowy w klasie M5.

JAKOSC POWIETRZA

Jesli chcesz sprawdzi¢ jakim powietrzem aktualnie
oddychasz to polecamy aplikacje AIRLY dostepna na
systemy Android i iOS.

Wiecej informacji na airly.eu

m’h /
450

400

~

-

350 /
300

/,

250 /

200 /

® E11

-
/

e H13

N/
/4

0

0 100 200
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33

ANFADVIALNIM FTVILNID AdOLYVHIdNYTY

VI4OSINIV

o
0
N
<
[
N
0
N
>
0
N
v
o
=
m
E
>

X374 ¥NO4 INFLSAS

JINADO 'LNIM NINFLSAS ALNINTTI




AKCESORIA

REKUPERATORY

Nagrzewnica elektryczna kanatowa posiada dwa termostaty, jeden

ustawiony na 70° C. Jesli temperatura przekroczy 70 st C nagrzewnica wytgczy

i

N sie, jedli temperatura spadnie nagrzewnica zatgczy sie ponownie. Drugi prég

S bezpieczeristwa jest ustawiony na 110° C, jesli temperatura przekroczy prog

|t nagrzewnica wylfgczy sie i kolejne uruchomienie nastgpi po zresetowaniu

Z

"';‘ nagrzewnicy za pomocg czerwonego przycisku.

wl

2

=

Z

(1)

= AT=5 AT=10 AT=15
Przep'y[\:vn !;:]wietrza $r[er::li]ca KW KW KW

E HOME 30 275 160 0.5 1 15

8 HOME 40 400 160 1 15 2

(17

® HOME 60 540 200 1 2 3

< HOME 70 640 200 1 2 q
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Ttumik - Dedykowany do central CFHR

Ttumiki sg konstruowane w celu usuniecia hatasu
powstatego w uktadach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Panel thumika dzwieku ptaskiego jest uzywany do usuwania
hatasu wentylatora w pasmie oktawowym 250 Hz.

SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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DX / WeZzownica grzewcza / chtodzaca - Dedykowana do central CFHR

& Wezownice certyfikowane przez Eurovent.

& Wezownice wykonane z rur miedzianych i aluminiowych
zeber.Materiat kasety jest ocynkowany lub wykonany ze
stali nierdzewne;j.

€& Wezownice byty testowane pod cisnieniem, co najmniej 20
bar lub 30 bar - na zyczenie.

& Kolektory wezownic wykonane z rur miedzianych.

& W wezownicach goracej i zimnej wody, doptyw znajduje
sie u dotu a odptyw u gory.

€& Strumienie powietrza i wody sa przeciwpradowe w celu
zwiekszenia transferu ciepta miedzy nimi.

€ Pod wezownica chtodzacg umieszczona jest misa
kondensatu z podwdjnym nachyleniem, a zgromadzona
woda jest usuwana rurg spustowa. W tym przypadku
stosuje sie wysokowydajny Zbiornik Odcieku wykonany
z PCV, ktory wytrzymuje temperature 90°C.

Nagrzewnica Elektryczna - Dedykowana do central CFHR

Standardowo, prostokatne nagrzewnice elektryczne posiadajg dwa
termostaty.

Pierwszy termostat jest ustawiony na 70°C, powietrze w nagrzewnicy
elektrycznej wytacza prad elektryczny, kiedy osiagnie temp. 70°C,
pozwalajac urzadzeniu na ponowne uruchomienie po spadku
temperatury.

Drugi termostat uzywany ze wzgledow bezpieczenstwa uruchamia
sie przy temp. 110 ° C wytaczajac prad elektryczny.

Termostat musi by¢ ustawiany recznie za pomoca czerwonego
przycisku w celu ponownego uruchomienia urzadzenia.

AT=5 AT:10 AT:15

PP ymre™ | szer.(mm) | Di(mm) kw kw kw
CFHR 05 450 190 184 1 15 25
CFHRO7 500 200 225 1 2 3
CFHR 10 845 290 225 15 3 5
CFHR 12 950 400 225 2 4 6
CFHR 16 1500 450 225 3 6 9
CFHR 25 2200 610 225 4 8 12
CFHR 28 2500 800 225 5 9 14
CFHR 33 3000 800 307 6 11 16
CFHR 40 3500 850 405 7 13 19
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CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY

AKCESORIA
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Wentylatory

Odzysk energii

Wymienniki lamelowe

Nagrzewnice gazowe

=],

Nawilzacze powietrza

Automatyka

*Wiecej informacji uzyskasz w dziale handlowym tel. 512 925 601




Model: BOAmIdION

NOWOSE |

BOA AIR - Oczyszczacz powietrza
z jonizatorem do duzych powierzchni

Wysoka wydajnos¢ oczyszczania powietrza dzieki wentylatorowi
EC najnowszej technologii, ktéry charakteryzuje sie wysokg
efektywnoscig energetyczng. W ten sposob urzgdzenie doskonale
oczyszcza powietrze rowniez w duzych i zatloczonych
srodowiskach. Co wiecej, wyposazone jest w najwiekszg
powierzchnie filtra HEPA w swojej klasie.

Specyfikacja techniczna BOAmidi

Wydajnosé wentylatora: 1.000 m®/h
Wydajnos$é oczyszczania powietrza: 900 m/h w

trybie TURBO (si=/5]

Wymiary: 500 x 500 x 1200 mm T e
Waga: 72 kg

Wentylator EC: 1P/230 V - 50 Hz - Wentylator EC
Moc: 169 W

Zuzycie energii: min. 28 W.h / maks. 180 W.h
Poziom hatasu: min. 48 dB(A) / maks. 64 dB(A)
Filtr wstepny: Filtr G4

Filtr z weglem aktywnym: Filtr Active 96

Filtr HEPA: Filtr HEPA H14:

Powierzchnia filtra HEPA: 8 m?

Wydajnos¢ jonizatora czasteczek neutralnych:
Do 4.000 m%h

Uwalnianie ozonu: Brak - Certyfikat UL 2998

1200

dB(A) md/h N i ’
min. maks. min. maks. >
WOLNY - 48 - 275
ECO 48 56 275 700 §
TURBO 56 64 700 900

m Biuro handlowe:

] HG hava Sp. z o.0.

LR}

HCO |alElGE

ul. Warszawska 198a, 42-200 Czestochowa
Tel: +48 512 925 601 Mail: biuro@hghava.com * 5.LETNIA
www.hghava.com GWARANCJA
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NOWOSC 1 -

BOA AIR - Oczyszczacz powietrza
z jonizatorem do duzych powierzchni

Wysoka wydajnos$¢ oczyszczania powietrza dzieki wentylatorowi
EC najnowszej technologii, ktory charakteryzuje sie wysokag
efektywnoscig energetyczna. W ten sposob urzadzenie doskonale
oczyszcza powietrze réwniez w duzych i zattoczonych
srodowiskach. Co wiecej, wyposazone jest w najwiekszg
powierzchnie filira HEPA w swojej klasie.

Specyfikacja techniczna BOAmaxi

Model: BOAmaxION

Wydajnos$¢ wentylatora: 3.500 m%h 3
Wydajnos$¢ oczyszczania powietrza: 3.100 m3/h Py

w trybie TURBO T —
Wymiary: 780 x 720 x 1500 mm

Waga: 155 kg

Wentylator EC: 1P/230 V - 50 Hz - Wentylator EC

Moc: 780 W

Zuzycie energii: min. 25 W.h / maks. 540 W.h
Poziom hatasu: min. 48 dB(A) / maks. 68 dB(A)
Filtr wstepny: Filtr G4

Filtr z weglem aktywnym: Filtr Active 96

Filtr HEPA: Filtr HEPA H14:

Powierzchnia filtra HEPA: 40 m?

Wydajnos¢ jonizatora czasteczek neutralnych:
Do 4.000 m%h

Uwalnianie ozonu: Brak - Certyfikat UL 2998

1520
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dB(A) m3h ) 785 1
min. maks. min. maks.
WOLNY - 48 - 650
[ =]
ECO 48 58 650 1.850 g
TURBO 58 68 1.850 3.100 N 1

HC InENE

aim HG hava Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 198a, 42-200 Czestochowa
Tel: +48 512 925 601 Mail: biuro@hghava.com
www.hghava.com

* 5-letnia
gwarancja
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SYSTEM ELASTYCZNYCH
KANALOW WENTYLACYJNYCH

ANFADVIALNIM FTVILNID

Four Season Flex
Wersja okragta Fi 63, 75, 90 i ptaska Flat

VIIOSIIV

ZALETY:

« Dostepne w matych s$rednicach idealnych do ukrycia
w stropach, wylewkach czy w podwieszanych sufitach

« Szybki montaz

« Posiadaja powtoke antystatyczng, antybakteryjna,
przeciwgrzybiczng oraz przeciwplesniowa.

« Wysoka odpornos¢ mechaniczna

VZY13IMOd ZOVZIZSAZO0

ELEMENTY SYSTEMU:

 kanaty wentylacyjne (okragte i ptaskie)

« skrzynki rozprezne wraz z uszczelkami
i wspornikami montazowymi w zestawie

+ rozdzielacze (wyttumione i uszczelniane niepalna
matg wentylacyjna)

« kolana

 zaslepki

« faczniki

« ttumiki akustyczne z regulacjag

X374 4NO4 WILSAS

Wszystkie elementy wykonane sg z materiatow o duzej trwatosci i wytrzymatosci mechanicznej.
Dzieki zastosowaniu uszczelek i ztgczek termokurczliwych na taczeniach, zapewniona
jest catkowita szczelno$¢ i nieskazitelna czystos¢ systemu.

JANADO "LNIM NINILSAS ALNINITI
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CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY
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Opis systemu rozdzielaczowego dla doméw jednorodzinnych

Nowoczesny system elastycznych kanatéw wentylacyjnych do komfortowej dystrybucji powietrza o stosunkowo niewielkich
Srednicach, idealnych do ukrycia w stropach, wylewkach czy w podwieszanych sufitach. Dzieki zastosowaniu antystatyczne;j,
antybakteryjnej, przeciwgrzybiczej oraz jednoczesnie przeciwplesniowej i przeciwalgowej powtoki nasz system zadowoli
nawet najbardziej wymagajacych Klientéw. System sktada sie z kanatow wentylacyjnych, skrzynek rozpreznych, rozdzielaczy,
uszczelek oraz elementéw utatwiajacych projektowanie i montaz, takich jak kolana, zaslepki, taczniki czy thumiki akustyczne
z regulacja. Wszystkie elementy wykonane zostaty z materiatoéw o duzej trwatosci i wytrzymatosci mechanicznej, co pozwala
na ich zalewanie w konstrukcji stropdéw lub w wylewkach na stropach. Dzieki zastosowaniu uszczelek i ztaczek
termokurczliwych nataczeniach, zapewniona jest catkowita szczelnosc¢ i nieskazitelna czystosc systemu.

Kanat elastyczny KE

Elastyczny przewod wentylacyjny

Bardzo dobre wtasnosci akustyczne i izolacyjne.
» Wiasciwosci antystatyczne i antybakteryjne

* Kolor zew/wew.: niebieski/biaty

» Wysoka odporno$¢ mechaniczna

« Atest higieniczny

. . Tloéé w roli S I [
Symbol Srednica zewnetrzna Srednica wewnetrzna b przeplywie 3m/s
R (m /h)

KE-63/50
KE-75/50
KE-90/50

Kanat ptaski FLAT

Kanat ptaski jest idealny do komfortowej dystrybucji powietrza, jego niewielka wysokos¢ pozwala na zminimalizowanie przestrzeni
instalacyjne;j.

» Wykonanie: polietylen (PE) z wewnetrzng powtoka antybakteryjna i antystatyczna
* Kolor zew/wew.: niebieski/biaty

« Gtadka powierzchnia wnetrza kanatu zapewnia niskie opory przeptywu powietrza
oraz tatwos$¢ czyszczenia

Wydajnos¢ przy
przepltywie 3m/s
(m.b.) (m /h)

Symbol Szerokosé Wysokos¢ Tlod¢ w roli

Wydajnos¢ przewodéw

Srednica Iloé¢ kanatow 2m/s 2,5m/s 3m/s

631 m /h 789 m /h 94,6 m /h

60,0 m /h 74,0 m /h 90,0 m /h




CZERPNIO-WYRZUTNIA

Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia $cienna w jednym urzadzeniu, dla systeméw wentylacji mechanicznej
w budynkach jedno i wielorodzinnych. Konstrukcja czerpni i wyrzutni SMART- FLEX VOX umozliwia zmiane kierunku dziatania, co
pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu i wydmuchu powietrza.

AdOLYVHIdNYTY

0
NOWOSC ! m
KCW 125 §
) -
Srednica: fi 125 mm. m
Zawartosc¢: czerpnia i wyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu. E
2
-
<
=
>
Q
Nr produktu Szt./opak. Szt./paleta Kolor E
m
KCW 125B
KCW 125SZA >
A
KCW 125CZE g
w0
(]
3
KCW 160
Srednica: fi 160 mm. g
Zawartos¢: czerpnia i wyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu. E
(%)
N
0
N
Nr produktu Szt./opak. Szt./paleta Kolor Q
v
KCw 160B g
KCW 160SZA =
-
KCW 160CZE ﬁ
>
Wymiary: KCW 160 2
| o |
11 m
| | | =
’ 3
c
\ ] ﬁ ‘%_ ~
X ) > :
m
&—) | :
3 T — 50
427
KCW 125
Y
g I '

201

141
124

m
-
m
=
m
Z
-
<
(%)
<
(%]
-
m
=
(=
s
m
2
=
o
0
<
2
A~

S0

41



CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERATORY

AKCESORIA

<
B
-
=
S
O
o
N
(%
<
N
(9}
N
v
N
1%
(o)

SYSTEM FOUR FLEX

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK

42

Skrzynki rozprezne

Skrzynka rozprezna jedno-kro¢cowa

Kod produktu Srednica krééca $rednica krééca pod Dlugos¢ przytacza
KSR przytaczeniowego anemostat pod anemostat

KSR-1x75/100-0C

KSR-1x90/125-0C

« 1 krociec przytaczeniowy « Stal ocynkowana
« 1 krociec pod anemostat » W komplecie uszczelki pod przewdd

Skrzynka rozprezna jedno-kro¢cowa katowa

L. L. L. Srednica Srednica
Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ krééca krééca pod
KSR przylaczeniowego | anemostat

KSR-1x90/125-0C

* 1 kréciec przytaczeniowy « Kierownica powietrza
* 1 kréciec pod anemostat » Wsporniki montazowe
* Dlugos¢ przytgcza pod anemostat 325 mm + W komplecie uszczelki pod przewod

« Stal ocynkowana

Skrzynka rozprezna jedno-kré¢cowa przelotowa

L. L. L. Srednica Srednica
Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ krééca krééca pod
KSR przylaczeniowego | anemostat

KSR-1x90/P-125-0C

« 1 kréciec przytgczeniowy » Stal ocynkowana
* 1 krociec pod anemostat » Wsporniki montazowe
* Dlugosé¢ przytgcza pod anemostat 325 mm * W komplecie uszczelki pod przewod

Skrzynka rozprezna dwu-kro¢cowa katowa

Srednica $rednica
krécca krééca pod
przytaczeniowego | anemostat

Kod produktu Wysokos¢ Szerokosé Dtugosé
KSR

KSR-2x63/125-0C

KSR-2x75/125-0C
KSR-2x90/125-0C

« 2 kroce przytaczeniowe * Kierownica powietrza
« 1 krociec pod anemostat » Wsporniki montazowe
« Dtugos$¢ przytacza pod anemostat 325 mm » W komplecie uszczelki pod przewodd

» Stal ocynkowana




Skrzynki rozprezne

Skrzynka rozprezna dwu-kréécowa przelotowa

AdOLYVHIdNYTY

, Srednica Srednica -
Kod produktu Wysokosé Szerokosé Dlugosé krééca krééca pod m
e przytaczeniowego | anemostat 5
KSR-2x75/P-125-0C [
=
m
« 2 kroéce przytaczeniowe « Stal ocynkowana E
* 1 kréciec pod anemostat » Wsporniki montazowe E'
« Dlugos$¢ przytacza pod anemostat 325 mm * W komplecie uszczelki pod przewdd ﬁ
>
(9}
S
Skrzynka rozprezna trzy-kréécowa katowa Z
L .. y Srednica Srednica
Kod produktu Wysokosé Szerokosé Dtugos¢ Kkrééca krééca pod ;
KR przytaczeniowego | anemostat g
()
KSR-3x63/125-0C (o}
KSR-3x75/125-0C E
« 3 krodce przytaczeniowe « Stal ocynkowana o
* 1 kréciec pod anemostat « Wsporniki montazowe 0
 Dtugos¢ przytacza pod anemostat 325 mm « W komplecie uszczelki pod przewdd E
« Stal ocynkowana 4
0
N
Skrzynka rozprezna trzy-kréécowa przelotowa E
S
. Srednica Srednica <
Kod produktu Wysokosé | Szerokos¢ | Diugosé krééca krééca pod S
KSR przytaczeniowego | anemostat -
KSR-2x75/P-125-0C E
« 3 krocee przytaczeniowe « Stal ocynkowana
« 1 krociec pod anemostat » Wsporniki montazowe
« Dlugo$¢ przytacza pod anemostat 325 mm * W komplecie uszczelki pod przewéd
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Skrzynki rozprezne FLAT

Skrzynka rozprezna FLAT jedno-krdécowa z podejsciem pod anemostat DN 125 mm -
Kod produkt Wysokos¢é | Szerokosé Diugosé Kréciec kfgig: i,::d
Uuktu N
przylaczeniowy anemostat

« 1 krociec przytaczeniowy FLAT wykonany » Stal ocynkowana

z tworzywa » Wsporniki montazowe
« 1 kréciec pod anemostat z tworzywa
« Dlugos$¢ przytacza pod anemostat 330mm

Skrzynka rozprezna FLAT dwu-kréécowa z podejsciem pod anemostat DN 125 mm -
21 Srednica
a5 a5 2 Kroéciec a7
Kod produktu Wysokos¢ Szerokosé Dlugosé przylaczenio I;::ec;i, st(::

* 2 krééce przytaczeniowe FLAT wykonany « Stal ocynkowana

z tworzywa » Wsporniki montazowe
« 1 krociec pod anemostat z tworzywa
* Dtugos¢ przytacza pod anemostat 330mm

Skrzynka rozprezna FLAT dwu-kréécowa z podejsciem pod anemostat DN 125 mm

Kréci Srednica
Kod produktu Wysokosé | Szerokosé Dhugosé tooson krééca pod
przylaczeniowy | anemostat

* 2 krééce przytaczeniowe FLAT wykonany « Stal ocynkowana

z tworzywa » Wsporniki montazowe
« 1 krociec pod anemostat z tworzywa
* Dtugos¢ przytacza pod anemostat 330mm

Obejscie wentylacyjne
Obejscie wentylacyjne pojedyncze 1x75 mm

Srednica
wejscia

Srednica
wyjscia

Kod produktu
BRAK

Szerokos¢

« 1 krociec wejsciowy » Wysoko$¢ obejscia w przewezeniu 45 mm
« 1 krociec wyjsciowy * Mozliwos¢ go krzyzowania
« Stal ocynkowana przewodoéw



Rozdzielacze

Rozdzielacz rurowy piecio-kréécowy przelotowy

Kod produktu o o L. Srednica Srednica
KRP Wysokos¢ Szerokos$¢ Dtugos¢ wyjécia wejscia

KRP-5x75/125-0OC

» Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
antybakteryjng matg wentylacyjna

» Wsporniki montazowe

« W komplecie uszczelki pod przewod
oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

« 5 kroécdw wyjsciowych
« 1 kréciec wejsciowy o df. 60 mm
« Stal ocynkowana

Rozdzielacz rurowy o$mio-kréécowy

Kod produktu L o > Srednica Srednica
" Wysokos¢ Szerokosc Dtugos¢ wyjécia wejécia

KRR-8x63/160-0C

KRR-8x75/160-0C

« Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony

* 8 kroccow wyjsciowych antybakteryjna mata wentylacyjna
« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe
« Stal ocynkowana « W komplecie uszczelki pod przewod

oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

Rozdzielacz rurowy o$mio-krdécowy z rewizjg i przektadanym kréécem

Kod produktu L o L. Srednica Srednica
KRP Wysokos¢ Szerokos$¢ Dtugos¢ wyjécia wejscia

KRR-8x75/160-0C

* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
antybakteryjna matg wentylacyjna

» Wsporniki montazowe

» W komplecie uszczelki pod przewdd
oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

« 8 kroccdw wyjsciowych

« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm z mozliwoscig
przektadania

 Otwor rewizyjny

« Stal ocynkowana

Rozdzielacz rurowy dwunasto-kréécowy

Srednica
wejscia

Srednica
wyjscia

Kod produktu
KRR

Wysokos¢ Szerokosc Dtugos¢

KRR-12x63/160-0C

KRR-12x75/200-OC

* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
antybakteryjna matg wentylacyjna

« Wsporniki montazowe

» W komplecie uszczelki pod przewdd
oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

« 12 kroécdw wyjsciowych
« 1 krociec wejsciowy o df. 60 mm
« Stal ocynkowana
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Rozdzielacze

Rozdzielacz rurowy dwunasto-kréécowy

REKUPERATORY

Kod produktu 2 o y Srednica Srednica
R Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ wyjécia wejécia

KRRKW12x63/200-OC

« Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
antybakteryjng matg wentylacyjna

» Wsporniki montazowe

» W komplecie uszczelki pod przewod
oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

* 12 kroccdw wyjsciowych
« 1 krociec wejsciowy o df. 60 mm
« Stal ocynkowana

Rozdzielacz rurowy czternasto-krdécowy

CENTRALE WENTYLACYJNE

Kod produktu > L . Srednica Srednica
% KRR Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ wyjécia wejécia
w0
] KRRL-14x75/160-0C
=
<
L o * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
< s 14 kroFcow YV,yJ,SC'OWVCh antybakteryjna matg wentylacyjna
E « 1 kréciec wejsciowy o df. 60 mm - Wsporniki montazowe
- * Stal ocynkowana * W komplecie uszczelki pod przewod
= oraz uszczelka na kréciec wejsciowy
g Rozdzielacz rurowy szesnasto-kro¢cowy
o
N
(9
N Sredni Sredni
Kod produktu a4 2 L. rednica rednica
ﬁ KRR Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugosc wyjécia wejécia
E KRR-16x75/200-OC
o
L . * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
x *16 k’ro.ccow wa.SC'OWVCh antybakteryjna mata wentylacyjna
w * 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm - Wsporniki montazowe
: * Stal ocynkowana » W komplecie uszczelki pod przewoéd
=) oraz uszczelka na kréciec wejsciowy
o . . .
"E'- Rozdzielacz rurowy osiemnasto-kroccowy
[T}
=
g
%] Kod produktu o L .. Srednica Srednica
KRR Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ wyjécia wejscia

KRR-18x63/200-0C

KRR-18x75/200-0C

« Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
antybakteryjna mata wentylacyjna

» Wsporniki montazowe

» W komplecie uszczelki pod przewod
oraz uszczelka na kréciec wejsciowy

« 18 kroécdw wyjsciowych
« 1 krociec wejsciowy o df. 60 mm
« Stal ocynkowana

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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Rozdzielacze

Rozdzielacz rurowy szescio-kréécowy przelotowy

AdOLVIIdMITY

Rozdzielacz rurowy o$mio-kroccowy przelotowy

Kod produktu oz L > Srednica Srednica
- Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ wyjécia wejécia g
2
KRT-6x90/160-OC E
L - =
* 6 kréécdw wyjsciowych « Przegrody thumiace m
« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe s
m
* Stal ocynkowana ) « W komplecie uszczelki pod przewéd 4
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na krociec wejsciowy 2'
antybakteryjna matg wentylacyjng « Odkrecany panel serwisowy e
0
S
2
m

Kod produktu L o L Srednica Srednica >
KRT Wysokos¢ Szerokosc Dtugos¢ wyjécia wejscia E
(7]
KRT-8x75/160-0C g
KRT-8x90/160-OC >
* 8 kréécdw wyjsciowych « Przegrody thumiace g
« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe E
* Stal ocynkowana . « W komplecie uszczelki pod przewod =
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na krociec wejsciowy e
antybakteryjna matg wentylacyjng « Odkrecany panel serwisowy ;
0
]
. . . . Y4 1
Rozdzielacz rurowy dziesiecio-kréécowy przelotowy g
L)
m
3

Kod produktu e 24 o Srednica Srednica
KRT Wysokos¢ Szerokos$¢ Dtugosé wyjécia wejscia >
KRT-10x75/200-OC 2
%)
KRT-10x90/200-OC -
=
« 10 kréccdw wyjsciowych * Przegrody ttumigce 3
* 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe c
P
+ Stal oc.ynkowana o ) « W komplecie uszczelki pod przewéd =
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na krociec wejsciowy =
antybakteryjng matg wentylacyjna + Odkrecany panel serwisowy x

Rozdzielacz rurowy dwunasto-kréécowy przelotowy

Kod produktu L o L. Srednica Srednica
KRT Wysokos¢ Szerokosc Dtugos¢ wyjécia wejécia

KRT-10x75/200-OC

KRT-10x90/200-OC

* 12 kroccdw wyjsciowych

« 1 kréciec wejsciowy o df. 60 mm « Wsporniki montazowe

* Stal oc.ynkowana o ) » W komplecie uszczelki pod przewéd

* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na kréciec wejéciowy
antybakteryjng matg wentylacyjna + Odkrecany panel serwisowy

* Przegrody ttumiace

JANADO "LNIM NINILSAS ALNINITI
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Rozdzielacze

Rozdzielacz rurowy czternasto-kré¢cowy przelotowy

REKUPERATORY

Kod produktu > o L Srednica Srednica
uz‘ KRT Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugosé wyjscia wejscia
S
@) KRT-14x75/200-OC
<
=
It « 14 kroécdw wyjsciowych « Przegrody thumiace
E * 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe
= + Stal orfynkowana o ) « W komplecie uszczelki pod przewéd
w « Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na krociec wejsciowy
3 antybakteryjna matg wentylacyjna « Odkrecany panel serwisowy
>
o Rozdzielacz rurowy szesnasto-kro¢cowy przelotowy

Kod produktu A o y Srednica Srednica
E KRT Wysokos¢ Szerokosc Dtugos¢ wyjécia wejécia
2 KRT-16x75/200-OC
e}
< * 16 kro¢cdw wyjsciowych * Przegrody ttumigce

« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm « Wsporniki montazowe
+ Stal oc.ynkowana o ) « W komplecie uszczelki pod przewéd
< * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na kréciec wejsciowy
E antybakteryjna mata wentylacyjna + Odkrecany panel serwisowy
&
)
g Rozdzielacz rurowy siedmio-kréécowy przelotowy z panelem przestawnym
o
3
< Kod produktu Wesokodé S R Srednica Srednica
kNJ KRT ysokosé zerokos¢ ugosé wyjécia e
N *na zamowienie
S
o
* 7 kroccow wyjsciowych (5 kr. na panelu « Wsporniki montazowe
przestawnym) « Stal ocynkowana
& + 1 kréciec wejéciowy o dt. 60 i i ,
= rociec wejsciowy © . 69 mm « W komplecie uszczelki pod przewod
L] * Otwor rewizyjny oraz uszczelka na krociec wejsciowy
g * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
(o) antybakteryjna matg wentylacyjna
(T8
=
L
= . L L
1 Rozdzielacz rurowy dziesiecio-kréécowy przelotowy z panelem przestawnym
(7}
Kod produktu sredn'ca S i
KRT Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ wyjé clia Sv:ee?;:i;a

*na zamowienie

KRT-10x75/160-0OC

« 10 kroc¢cdw wyjsciowych na panelu przestawnym

» Wsporniki montazowe
« 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm

) V> « Stal ocynkowana

+ Otwor rewizyjny « W komplecie uszczelki pod przewadd

* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na krociec wejsciowy
antybakteryjna mata wentylacyjna
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Rozdzielacze

Rozdzielacz rurowy pietnasto-kroccowy przelotowy z panelem przestawnym

AdOLVIIdMITY

Kod produktu $redni & :
KRT Wysokosé | Szerokos¢ | Dlugosé ) s‘;‘:‘j's"c':
*na zamowienie a
KRT-15x75/200-OC e
-
« 15 kroécdw wyjsciowych na panelu przestawnym « Wsporniki montazowe ;
« 1 krociec wejsciowy o db. 60 mm + Stal ocynkowana -
. g m
» Otwor rewizyjny o ' + W komplecie uszczelki pod przewdd s
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony oraz uszczelka na kréciec wejsciowy m
antybakteryjng mata wentylacyjna E'
. . . =
Rozdzielacz rurowy o$mio-kroccowy przelotowy e
0
' , =
Kod produktu L. y L. Srednica Srednica >
KRR Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ wyjécia wejscia =
KRR-8x63/50x200-OC
>
. A
* 8 kréécow wyjsciowych na panelu przestawnym « Wsporniki montazowe g
« 1 kréciec prostokatny wejsciowy o dt. 60 mm + Stal ocynkowana 8
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony « W komplecie uszczelki pod przewsd =
antybakteryjng matg wentylacyjna >
Rozdzielacz rurowy szescio-kréécowy przelotowy .
0
Sredni Sred =
Kod produktu L. L. L. rednica rednica A
KRR Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugosé wyjécia wejécia H
N
KRR-6x75/50x200-0C 2
]
+ 6 kroccow wyjéciowych « Wsporniki montazowe o
« 1 krociec prostokatny wejsciowy o dt. 60 mm + Stal ocynkowana s
* Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony « W komplecie uszczelki pod przewod r_|l'l
antybakteryjng matg wentylacyjna ﬁ
>
Rozdzielacze FLAT ”
<
"
Rozdzielacz FLAT cztero-kréécowy z podtgczeniem DN 160 mm m
=
' e
Sredni 5 i
Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugosc vrl‘;j.f'::li? sv:ee?;;;a %
o
FLAT RR-4 g
* 4 kroéce wyjsciowe FLAT wykonane z tworzywa * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
« 1 krociec wejéciowy o df. 60 mm antybakteryjna mata wentylacyjna
» Stal ocynkowana « Wsporniki montazowe

« W komplecie uszczelka na krociec wejsciowy

Rozdzielacz FLAT cztero-kréécowy narozny z podtaczeniem DN 200 mm

Srednica Srednica
wyjécia wejscia

Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢

* 4 krocce wyjsciowe FLAT wykonane z tworzywa * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
« 1 krociec wejsciowy o db. 60 mm antybakteryjna matg wentylacyjna
« Stal ocynkowana » Wsporniki montazowe

JANADO "LNIM NINILSAS ALNINITI
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Rozdzielacze FLAT

Rozdzielacz FLAT szescio-kro¢cowy z podtgczeniem DN 200 mm

Srednica Srednica

Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ wyjécia wejécia

FLAT RR-6

* 6 kré¢cow wyjsciowych FLAT wykonanych * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
z tworzywa antybakteryjng mata wentylacyjna
+ 1 kréciec wejsciowy o dt. 60 mm * Wsporniki montazowe
« Stal ocynkowana » W komplecie uszczelka na kréciec wejsciowy

Rozdzielacz FLAT szescio-kro¢cowy bez podtaczenia

. . . Srednica Srednica
Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ wyjécia wejécia
FLAT RB-6
* 6 kroccow wyjsciowych FLAT wykonanych * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
z tworzywa antybakteryjna matg wentylacyjna
« Brak kré¢ca wejsciowego * Wsporniki montazowe

» Stal ocynkowana

Rozdzielacz FLAT osmio-kré¢cowy z podtaczeniem DN 200 mm

.. L, . Srednica Srednica
Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ wyjécia wejécia
FLAT RR-8
« 8 kroé¢cdw wyjéciowych FLAT wykonanych * Rozdzielacz wyttumiony i uszczelniony
z tworzywa antybakteryjna matg wentylacyjna
« 1 kréciec wejéciowy o dt. 60 mm * Wsporniki montazowe
« Stal ocynkowana * W komplecie uszczelka na kréciec wejsciowy

Rozdzielacz FLAT trzy-kréécowy z podtaczeniem 50x200 mm

Srednica Srednica
wyjscia wejécia

(")
[}

Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugo

FLAT SR-3/50x200

« 3 krééce wyjéciowe FLAT wykonane * Stal ocynkowana
z tworzywa » Wsporniki montazowe

« 1 kréciec prostokatny o dt. 60 mm

Rozdzielacz FLAT szescio-kroccowy z podtaczeniem 50x200 mm

Srednica Srednica

Kod produktu Wysokos¢ Szerokos¢ Dtugosc wyjécia wejécia

FLAT SR-6/50x200

+ 6 kroccdw wyjéciowych FLAT wykonane + Stal ocynkowana
z tworzywa » Wsporniki montazowe

« 1 kréciec prostokatny o df. 60 mm



Pozostaty asortyment

Ztaczka do kanatow elastycznych Uszczelka

=

AdOLVIIdMITY

SEE LT Szerokos¢ Dlugos¢ Kod produktu
Kzt KU

Srednica Materiat

KZL-63

KZL-90

ANFADVIALNIM FTVILNID

Tworzywo sztuczne Uszczelka oringowa zaktadana na rure korugowang

Zapewnia szczelno$¢ potgczenia z kréécem

VIIOSIIV

Zaslepka do niewykorzystanych kroécow Thumik akustyczny z regulacja

Kod produktu Kod produktu

KPT

Srednica Materiat Srednica Materiat

KPT-100

o
0
N
<
1%
N
0
N
>
0
N
bl
o
=
m
-
KPT-160 E

Reguluje przeptyw powietrza

Uszczelka termokurczliwa z klejem Obniza poziom hatasu na instalacii

Kod produktu

Srednica Materiat =
> >y

X374 4NO4 WILSAS

Pozostaty asortyment Flat

Kanat ptaski 50x200 / Im.b. - OC Ztgczka 50x200 - OC

Kod produktu Materiat Kod produktu Materiat

KP-50X200 KP-50X200

JANADO "LNIM NINILSAS ALNINITI
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Kolano 50x200 (poziome) - OC Kolano 50x200 (poziome) - OC

Kod produktu Kod produktu

KO-POZIOM 50X200/15
KO-POZIOM 50X200/30
KO-POZIOM 50X200/45
KO-POZIOM 50X200/90

KO-PION 50X200/15
KO-PION 50X200/30
KO-PION 50X200/45
KO-PION 50X200/90

Tréjnik siodtowy z podejsciem 50x200 Przejscie z rury DN 160 na kanat 50x200

Kod produktu Kod produktu

PSKP-DN160/50x200

KL-160/50x200

PSKP-DN200/50x200

Kolano FLAT 90 stopni (przyscienne) Kolano FLAT 90 stopni (pionowe

Kod produktu Materiat

FLAT KP 90 [PE(polietylen) FLAT KP 90 [PE (polietylen)

Ztaczka FLAT ZK Ztgczka FLAT 180 stopni

Kod produktu Materiat Kod produktu Materiat

Kod produktu Materiat ‘

FLAT ZK PLUS | PE (polietylen) FLAT KR 180 | PE (polietylen)

Obejma mocujaca FLAT Zaslepka ptaska FLAT

Kod produktu Materiat

Kod produktu Materiat

S I B

FLAT OM Stal ocynkowana

FLATZP  |PE (polietylen)

Tasma wyttumiajaca FLAT

Kod produktu Grubos¢ Materiat Pakowanie




ELEMENTY WENTYLACYJNE OCYNKOWANE

RURA ZWIJANA

KOLANO TEOCZONE

REDUKCJA TLOCZONA

TROJNIK

OPIS WYMIARY

Rura spiro fi 125 ocynk 3mb 2125
Rura spiro fi 160 ocynk 3mb 2160
Rura spiro fi 250 ocynk 3mb

OPIS WYMIARY

Kolano fi 100 45st ocynk 2100
Kolano fi 125 45st ocynk 2125
Kolano fi 160 45st ocynk 2160

Kolano fi 200 45st ocynk 2200

OPIS WYMIARY

Redukcja 315/250 ocynk 315/250

OPIS WYMIARY

Tréjnik T 125/100 ocynk 125/100
Tréjnik T 160/100 ocynk 160/100
Tréjnik T 160/160 ocynk 160/160

Tréjnik T 200/160 ocynk 200/160
Tréjnik T 250/160 ocynk 250/160
Tréjnik T 315/200 ocynk 315/200

53

ANFADVIALNIM FTVILNID AdOLYVHIdNYTY

VIIOSINIVY

o
0
N
<
[
N
0
N
>
0
N
v
o
=
m
E
>

X374 ¥NO4 INFLSAS

JANADO 'LNIM NINFLSAS ALNIINITI




ELEMENTY WENTYLACYJNE OCYNKOWANE
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OPIS WYMIARY

PRZEWOD ELASTYCZNY
ALUMINIOWY IZOLOWANY

Przewdd elastyczny izolowany fi 125 10mb @125

Przewdd elastyczny izolowany fi 150 10mb 2150
Przewdd elastyczny izolowany fi 160 10mb 2160
Przewdd elastyczny izolowany fi 200 10mb 2200

Przewdd elastyczny izolowany fi 250 10mb
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SYSTEM FOUR FLEX

PRZEPUSTNICA PJS

- Mechanika stal op1s WYMIARY

Przepustnica regulacyjna fi 125 ocynk 2125

Przepustnica regulacyjna fi 200 ocynk 2200

Przepustnica regulacyjna fi 315 ocynk 2315

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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ELEMENTY WENTYLACYJNE OCYNKOWANE

CZERPNIA/WYRZUTNIA CZERPNIA/WYRZUTNIA
PROSTOKATNA DACHOWA PROSTOKATNA SCIENNA

OPIS WYMIARY OPIS WYMIARY

PODSTAWA DACHOWA WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY
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PROSTOKATNA DACHOWA 'é'
2

m

Q

>

OPIS WYMIARY

[

(%]
<
(%]
-
m
=
-
o
(=
~
m
-
m
x

WYRZUTNIA OKRAGtA
DACHOWA

OPIS WYMIARY OPIS WYMIARY

[

JANADO 'LNIM NINFLSAS ALNIINITI

55



ELEMENTY WENTYLACYJNE OCYNKOWANE

OKRAGLY
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2 Czerpnia/Wyrzutnia fi 315 @315
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3 TEUMIK AKUSTYCZNY op1s WYMIARY
>

wl

(9}

Ttumik akustyczny L-600 fi 125 sztywny ©125/600
Thumik akustyczny L-600 fi 200 sztywny ©200/600

% Ttumik akustyczny L-1000 fi 125 sztywny
o

(@] Thumik akustyczny L-1000 fi 200 sztywny
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> ZAWOR WYCIAGOWY

E OPIS WYMIARY
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(9] " "

< Anemostat wywiewny fi 160
S —

u Anemostat wywiewny fi 250 @250
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o ZAWOR NAWIEWNY

= OPIS WYMIARY
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Anemostat nawiewny fi 250 @250

WELNA MINERALNA

OPIS

Powierzchnia przewodu do ocieplenia m2
grubo$¢ 30mm rolka 8m2

ELEMENTY SYSTEMU WENT. OCYNK
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Biuro handlowe:

HG hava Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 198a
42-200 Czestochowa

Tel: +48 512 925 601
Mail: biuro@hghava.com

www.hghava.com



