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Tech-Art Sp. z o.o. Sp. K                              

ul. Chrobrego 98 

87-100 Toruń 

NIP 879-266-91-99 

e-mail: biuro@tech-art.com.pl 

tel. 56-66-444-90 

http://tech-art.com.pl 

https://www.facebook.com/TechArtTorun 

 

 

Istniejemy na rynku od 1995 roku. 

Dostarczamy asortyment niezbędny przy 

utrzymaniu ruchu w każdym 

przedsiębiorstwie.  

 

Specjalnością Tech-Art są przede 

wszystkim tworzywa sztuczne. 

 

Wykonujemy elementy z tworzyw 

sztucznych wg rysunków dostarczonych 

przez Klientów. Gwarancję najwyższej 

jakości wykonywanych detali zapewnia 

posiadany przez nas specjalistyczny park 

maszynowy oraz wykwalifikowani i 

doświadczeni pracownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy detale z tworzyw sztucznych, 

na podstawie rysunków technicznych bądź 

detali "na wzór" przesłanych przez Klienta. 

 

Jesteśmy dystrybutorem produktów 

Loctite (kleje przemysłowe) i Ambersil 

(oleje i smary specjalne). 

Zapewniamy: ekspresową dostawę, 

fachowe doradztwo, miłą i rzetelną 

obsługę.  

 

 

 

mailto:biuro@tech-art.com.pl
http://tech-art.com.pl/
https://www.facebook.com/TechArtTorun
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POLIAMID    

     jedno z podstawowych tworzyw      

konstrukcyjnych 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 

 

• dobre własności ślizgowe 

• wysoka odporność na ścieranie i 

wytrzymałość zmęczeniowa 

• duża odporność chemiczna na oleje, 

benzynę , tłuszcze itp. 

• bardzo dobra skrawalność 

• świetnie sprawdzają się przy 

sklejaniu i spawaniu 

• dobra izolacyjność elektryczna w 

przypadku typów 

niemodyfikowalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE:  

• tuleje, łożyska 

•  koła zębate 

• śruby, nakrętki 

• pokrywy, prowadnice 

• kształtowniki, wsporniki 

• koła 

• akcesoria meblowe 

• i wiele innych 

 

 

W OFERCIE: 

 (poliamidy wytłaczane i odlewane) 

• płyty, pręty, tuleje, detale wg 

rysunku klienta 

(również z normą EN45545-2) 

• kolor: naturalny, czarny, 

niebieski, zielony 
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POLIAMID   PA   

Z NORMĄ EN 45545-2 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 

pojazdów szynowych wymagane jest 

stosowanie odpowiednich materiałów czy 

komponentów.  

 

Materiały z normą EN 45545-2 stanowią 

potwierdzenie wymaganej jakości w 

zakresie zapalności, emisji dymu czy 

toksyczności. 

 

Bezpieczeństwo dla pasażerów i personelu 

jest sprawą priorytetową, a największe 

zagrożenie to wysoka temperatura, dym i 

toksyczne gazy. 

 

W naszej ofercie znajdują się trudnopalne 

materiały z normą EN 45545-2, ale też 

oczywiście istnieje możliwość 

wyprodukowania z nich potrzebnych 

detali. 
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POLIETYLEN  PE 
polimer skłądający się, pod względem chemicznym z wegla i 

wodoru. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• doskonałe właściwości ślizgowe 

• niska ścieralność 

• niewielka gęstość 

• znakomite właściwości 

elektroizolacyjne 

• duża stabilność wymiarowa 

• bardzo dobra odporność chemiczna 

• niewielka wodochłonność 

• wysoka udarność 

• posiada atest , który 

dopuszcza ten materiał 

do kontaktu z żywnością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE: 

• części maszyn 

• części stołów 

• krajalnice 

• inne sprzęty do kontaktu z    

żywnością 

• pojemniki, zbiorniki 

• powłoki przewodów 

 

 

W OFERCIE: 

 (PE 300 - PE 500 - PE 1000 – PE FOAM) 

• płyty, pręty, tuleje, rury, detale 

wg rysunku klienta 

• kolor: naturalny, czarny, 

niebieski, zielony 
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POLIACETAL  POM 

   konstrukcyjny termoplast 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• mała wchłanialność wody 

• dobra skrawalność 

• bardzo dobra wytrzymałość 

mechaniczna, sztywność i 

twardość 

• wysoka udarność 

• dobre właściwości ślizgowe 

• odporność na zmęczenie i 

ścieranie 

• może mieć kontakt z żywnością 

(obojętny fizjologicznie) 

• dobra stabilność wymiarowa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE: 

• precyzyjne części mechaniczne, 

zwłaszcza stabilne wymiarowo 

• izolatory elektryczne 

• gniazda 

• łożyska 

• koła zębate 

 

 

W OFERCIE: 

 (POM-C) 

• płyty, pręty, tuleje, detale wg 

rysunku klienta 

• kolor: naturalny, czarny, 

niebieski 
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POLIPROPYLEN  PP 

 polimer, którego zastosowanie ze względu na 

właściwości jest bardzo popularne 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• wysoka odporność chemiczna w 

temperaturze pokojowej 

• odporny na działanie kwasów, 

zasad i soli 

• podatny na działanie 

temperatury – idealnie nadaje 

się do przetwarzania 

• odporne na działanie wody 

• obojętność fizjologiczna 

 

ZASTOSOWANIE: 

• przewody do wody 

• zbiorniki 

• strzykawki 

• opakowania do leków 

• naczynia laboratoryjne 

• tkaniny filtracyjne 

• elementy samochodowe 

• wyposażenie łazienek 

• artykuły gospodarstwa 

domowego 

• zabawki 

 

 

 

 

 

 

 

 

W OFERCIE: 

• płyty, pręty, tuleje, rury, detale 

wg rysunku klienta 

• kolor: szary 
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PEEK 
półkrystaliczny polimer termoplastyczny 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• wysoka odporność chemiczna, 

termiczna i na uszkodzenia 

mechaniczne 

• posiada znaczne właściwości 

ślizgowe i izolacyjne 

• wysoka wytrzymałość na 

obciążenia elektryczne i 

promieniowanie 

• dobre właściwości izolacyjne 

• zachowuje odpowiednie 

parametry w odniesieniu do 

wytrzymałości, sztywności oraz 

twardości nawet w 260°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE: 

• łopatki do różnego rodzaju 

wirników 

• koła zębate 

• łożyska 

• okładziny ścierne 

• listwy ślizgowe 

• izolacja elektryczna 

• jako zamiennik metalu 

 

  

 

W OFERCIE: 

• płyty 

• pręty 

•  tuleje 

• detale wg rysunku klienta 
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TWORZYWO  PTFE 

nietopliwy plastomer, który świetnie sprawdza się w 

różnych gałęziach przemysłu 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• obojętność fizjologiczna – brak 

szkodliwości dla organizmu 

•  doskonałe właściwości ślizgowe 

i ścieralne   

• wytrzymałość na gorącą parę 

oraz hydrolizę    

• brak zjawiska drgań ściernych 

• wysoka udarność nawet w 

niskich temperaturach   

• odporność na działanie 

mikroorganizmów i grzybów 

• w zależności od typu 

antystatyczny lub elektrycznie 

izolujący 

• wysoka odporność chemiczna  

• dobre właściwości smarujące 
 

ZASTOSOWANIE: 
• części maszyn: łożyska, 

pierścienie 

• w aparaturze chemicznej 

• materiały uszczelniające 

• izolatory 

• powłoki kablowe 

• elementy silników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W OFERCIE: 

• płyty, pręty, tuleje, detale wg 

rysunku klienta 

• kolor: biały, czarny (z grafitem) 
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REZOTEX  
tekstolit – laminat techniczny, bawełniano-

fenolowy TCF. Składowa tego tworzywa: tkanina 

bawełniana i żywica fenolowa. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• mała wrażliwość na 

podwyższone temperatury 

• dopuszczalna temperatura 

pracy ciągłej to 120 °C 

• duża odporność na 

przeciążenia mechaniczne i 

termiczne podczas pracy 

• bardzo dobra obrabialność 

mechaniczna 

• elektroizolacyjność 

• może pracować w oleju 

• niski współczynnik tarcia 

 

 

ZASTOSOWANIE: 
• blaty 

• łożyska i tuleje 

• pierścienie uszczelniające 

• koła i listwy w przekładniach 

zębatych 

• uszczelki 

• osłony 

• prowadnice 

 

 

 

 
 

 

 

 

W OFERCIE: 

• płyty, wałki, tuleje, detale wg 

rysunku klienta 

• kolor: brązowy 
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POLIURETAN  PUR 
polimer składający się z dwóch surowców: poliolu 

oraz izocyjanianu. W wyniku reakcji tych składników  

z substancjami pomocniczymi w rożnych 

proporcjach  i stężeniach powstaje poliuretan o 

różnych parametrach sztywności i elastyczności, w 

zależności od potrzeb. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• wysoki współczynnik 

sprężystości 

• odporny na związki chemiczne 

• wysoka odporność na 

rozdzieranie i rozciąganie 

• odporność na starzenie 

• odporność na wodę oraz 

czynniki atmosferyczne 

• zdolność tłumienia drgań, 

wibracji 

• wytrzymałość na ścieranie 

• elektroizolujące 

• odporność mechaniczna 

 

ZASTOSOWANIE: 
• w przemyśle samochodowym: 

kształtki tapicerskie, elementy 

wystroju wnętrza,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

W OFERCIE: 
(twardość od 60º do 95º Shore) 

• płyty, pręty, detale wg wzoru 

klienta 

• kolory: pomarańczowy, żółty, 

kremowy, brązowy, czerwony, 

biały, brązowy, czarny 

 

 

 

 



 

 
11 

POLIWĘGLAN  PC 
 nowoczesny polimer - tworzywo sztuczne , 

stanowiący  doskonały      zamiennik szkła 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• lekkość (dwukrotnie lżejszy od 

szkła) 

• 25-krotnie większa odporność 

na uderzenia niż szkło 

• zakres temperatur stosowania 
od -40 ° C do +120 ° C 

• zabezpieczenie warstwą 

 anty-UV 

 

ZASTOSOWANIE: 
• osłony antywirusowe 

• osłony przeciwuderzeniowe I 

antywłamaniowe 

• witryny sklepowe 

• konstrukcje dachów obiektów 

sportowych, handlowych I 

przemysłowych 

• osłony urządzeń przemysłowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEXI PMMA 
(szkło akrylowe), materiał bezbarwny, 

łatwy w termoplastyce, wykorzystywany 

do produkcji świetlików, wizjerów i osłon 

maszyn, ekspozycji sklepowych. 

 

 

 

W OFERCIE: 

• poliwęglan lity 

• plexi 

• kolory: poliwęglan 

•  bezbarwny, opal, brąz 

• kolory plexi 

• bezbarwny, czarny 
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Gumy SBR   

posiadają właściwości 

elastyczne, zbliżone do 

kałczuku naturalnego. 

Odporne na działanie 

czynników atmosferycznych: 

wody, wysokich temperatur, 

ozonu oraz na alkohole, 

kwasy i zasady nieorganiczne. 

Wykazują małą odporność na 

oleje, smary, benzyny.   

Stosowane w różnych  

gałęziach przemysłu, głównie 

do wyrobu podkładek i 

uszczelek pracujących 

statycznie w stanie 

nierozciągniętym, w 

obojętnych  roztworach  

wodnych, w  zakresie 

temperatur od -30°C do 

70°C. 

 

 

 

 

 

Gumy NBR  
to materiały  olejoodporne, czyli 

odporne na działanie olejów, ale 

też na niskie temperatury. Mogą 

być stosowane w zakresie 

temperatur od -40°C do 90oC.  

Charakteryzują się mniejszą 

odpornocią na smary, oleje 

silikonowe, stężone kawasy. 

Znakomicie odnajdują się podczas 

pracy w ścisku, przy wysokim 

ciśnieniu. 

Stosowane są w różnych gałęziach 

przemysłu,  jako uszczelnienia, pasy 

w  przekładniach, elementy 

amortyzujące i tłumiące drgania. 

W OFERCIE: 
• płyty 

• arkusze 

• detale wg wzoru klienta 
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Gumy EPDM 

charakteryzują się doskonałą 

odpornością na starzenie 

atmosferyczne, na 

rozciąganie,działanie ozonu, 

płynów chłodniczych, płynów 

hamulcowych, gorącej wody, pary 

wodnej, roztworów kwasów i zasad. 

Gumy EPDM posiadają szeroki 

zakres zastosowania w zależności 

od temperatury (zakres od -40°C 

do 120°C).  

 

GUMY CR 
charakteryzują się bardzo dobrą 

odpornością na starzenie 

atmosferyczne, czynniki 

chemiczne, ozon i płomienie. 

Odporne na oleje, smary 

silikonowe, alkohole, kwasy. 

Pracują w środowisku od       

-40°C do 110°C. 

Zastosowanie znalazły przy 

produkcji membran, czy 

uszczelnień o specjalnym 

zastosowaniu. 

W OFERCIE: 

• płyty 

• arkusze 

• guma EPDM z normą 

EN 45545 

trudnopalna 

• detale wg wzoru klienta 

 

GUMY Z KLEJEM 
jedna ze stron płyty pokryta jest 

klejem i zabezpieczona papierem. 

Zastosowanie tych materiałów jest 

szerokie, między innymi jako 

element uszczelniający, 

wygłuszający, amortyzujący czy 

antypoślizgowy. 

 

 

GUMY 

ZBROJONE 

są to gumy zbrojone 

płótnem z tzw. przekładkami 

(jedną lub dwiema). 

Elestyczność i inne 

właściwości są adekwatne 

do konkretnego rodzaju 

gumy. Wzmocnienie tkaniną 

gumy zwiększyło ich 

właściwości mechaniczne. 

Wykorzystane np. jako 

podkłady pod maszyny, gdyż 

znakomicie tłumią drgania. 
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GUMY METRO                            
tzw. moletowane, czyli gumy, 

które na swojej powierzchni mają 

radełkowany wzór, za sprawą 

którego zostaje wyeliminowany 

poślizg oraz znakomocie tłumią 

drgania napływające z otoczenia. 

Wykorzystywane w 

pomieszczeniach, gdzie odbywa się 

duży ruch pieszy: w sklepach, 

magazynach. Ze względu na 

zdolności amortyzujące i 

wygłuszające stosowane są w 

windach, garażach. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GUMY 

RYFLOWANE 
czyli gumy z szerokim lub wąskim 

ryflem, które posiadają rowki do 

odprowadzania wody i ułatwiają 

utrzymanie czystości.  

Najczęściej stosowane są, jako 

zabezpieczenie posadzek, podłóg 

przed poślizgiem, czy w 

samochodach, przed 

zabrudzeniem. 
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MATA GUMOWA 

ANTYPOŚLIZGOWA 
jest to czarna płyta nakrapiana. 

Łatwa w montażu, wytrzymała na 

warunki atmosferyczne, 

amortyzuje drgania, dobrze izoluje 

podłoże od zimna. 

Znakomicie nadaje się do siłowni, 

basenów,tarasów, wygłuszenia 

maszyn. 

 

PŁYTY SILIKONOWE 
Płyty silikonowe lite 
charakteryzują się bardzo 
dobrą odpornością 
termiczną, odpornością na 
działanie kwasów i zasad    
oraz starzenie się. 
 Znajdują szerokie 
zastosowanie w 
przemyśle spożywczym, 

farmaceutycznym, chłodniach, 

suszarniach, elektronice i 

motoryzacji.Odporność 

termiczna: od -60ºC do 

200ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

W OFERCIE: 

• nakrapiane płyty 

• kolory: zielony, 

czerwony, niebieski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W OFERCIE: 

• silikon lity 

• silikon z klejem 

• silikon techniczny 

• silikon spieniony 

• silikon do kontaktu z 

żywnością 

• silikon n normą EN 45545-2 

dla kolejnictwa 

• detale wg wzoru klienta 

• kolory: transparentny, 

czerwony, mleczny 
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GUMY 

SPOŻYWCZE 
 

Przeznaczone do wytwarzania 

detali, które mogą mieć kontakt z 

żywnością. 

 

Znakomicie sprawdza się w 

środowisku niskich I wysokich 

temperature a do tego zachowuje 

odpowiednie parametry w zakresie 

rozciągliwości. 

 

Odpowiednia sztywność i 

jednocześnie podatność na 

wyginanie pozwala na stworzenie 

uszczelnień o oczekiwanych 

parametrach. 

 

Sprawdzają się w kontakcie z 

tłuszczami roślinnymi, 

zwierzęcymi, słabe kwasy, odporne 

na starzenie. 

 

Zastosowanie w szeroko 

rozumianym przemyśle 

spożywczym: mleczarskim, 

chłodnictwie, przetwórstwie 

warzyw i owoców, mięsnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W OFERCIE: 

• płyty 

• formatki wg wzoru klienta 
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MIKROGUMA 
jest to guma porowata. 

Mikroguma jest materiałem 

charakteryzującym się znaczną 

elastycznością oraz sprężystością, a 

także właściwościami 

antypoślizgowymi. Guma porowata 

posiada strukturę zamknięto-

komórkową. Jedną z jej zalet jest 

także fakt, że materiał poddaje się 

naciskowi, a po uwolnieniu wraca 

do poprzedniej formy, co sprawia, 

że charakteryzuje się dużą 

odpornością na odgniatanie. 

Ponadto nie chłonie wody i nie 

starzeje się. Wyróżnia się także 

bardzo dobrą odpornością na 

niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, w tym deszcz, 

śnieg, czy promienie UV. Jest także 

odporny na drgania, wilgoć, smary, 

czy oleje, a do tego może być 

wykorzystywany w temperaturach 

miedzy -40, a 130 stopni C. 

Zastosowanie: materiał 

uszczelniający, przekładki, 

uszczelki, wytłumienia, elementy 

montażowe, taśmy, czy materiały 

antypoślizgowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
W OFERCIE: 

• mikroguma o twardości 

od 20 do 30 stopni Sha 

• mikroguma z klejem 

• formatki wg wzoru 

klienta 
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PŁYTY 

USZCZELKARSKIE 
 

Bezazbestowe płyty uszczelkowe 

przeznaczone do wykonania 

uszczelnień technicznych do 

kontaktu z różnymi mediami 

technicznymi w środowisku 

różnorodnym ze względu na 

ciśnienie i temperatyty. 

 

 

 

Zastosowanie znajdują we 

wszystkich gałęziach przemysłu. 

Przeznaczenie uzależnione jest od 

rodzaju płyty.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

W OFERCIE: 

• płyty odporne na gorącą 

wodę 

• płyty odporne na oleje 

• płyty odporne na chemikalia 

• uszczelki z rożnego rodzaju 

płyt uszczelkarskich wg 

wzoru klienta 
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TKANINY 

MEMBRANOWE 
 

 

Materiałem powlekanym jest (do 

wyboru): 

• bawełna 

• poliester 

• poliamid 

• włókno szklane 

 

Powleczeniem może być: 

• silicon 

• guma naturalna 

• guma EPDM 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• odporność na przerwanie, 

cięcie, ścieranie i rozdarcie 

• odporność na działanie płynów 

chemicznych i gazów, olei oraz 

rozpuszczalników 

• ognioodporne, termoizolacyjne, 

odporne na ekstremalne 

temperatury 
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CERATKI PTFE 
 

Tkanina PTFE wykonana jest z 

wyselekcjonowanych włókien włókna 

szklanego pokrytego warstwą PTFE. 

Charakteryzuje się bardzo wysoką 

odpornością temperaturową. 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• stabilność wymiarowa 

• wysoka odporność temperaturowa  

zakres pracy od -18 do +260 ℃ 

• odporność na większość środków 

chemicznych , kwasów , zasad, soli 

• niski współczynnik starzenia się 

 

ZASTOSOWANIE: 
• materiał izolujący 

• materiał pośredni, jako 

powierzchnia nieprzywieralna 

• wykorzystywana w 

zgrzewarkach, pakowarkach 

oraz transporterach. 

 

 

PRESZPAN 
 

to wielowarstwowa, prasowana 

tektura. 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• Wytrzymały na zginanie i 

ścieranie 

• duża odporność na przebicia 

elektryczne 

• krótkie obciążenie termiczne 

nawet do 350°C 

• łatwość tłoczenia I 

wykrawania 

• gładka, elastyczna 

powierzchnia 

 

ZASTOSOWANIE: 
• uszczelki do olejów i wody 

• isolator w transformatorach 

• isolator w silnikach niskiego 

napięcia 

 

W OFERCIE: 

• ceratka teflonowa z klejem 

• preszpan w kolorze szarym 

• uszczelki wg wzoru klienta z 

preszpanu 
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FILC TECHNICZNY 
 
jest to naturalna wełna, która zostaje 

poddana specjalnej między innymi 

obrobce termicznej I mechanicznej. 

 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 
• izolacyjne 

• tłumi wibracje 

• materiał dźwiękochłonny 

• zdolność absorbowania wody 

 

 
 

ZASTOSOWANIE: 
• uszczelki  

• podkładki 

• wygłuszenia 

• materiał polerski 

 

 

W OFERCIE: 

• filc biały 

• filc szary 

• uszczelki I podkładki wg wzoru 

klienta 
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KURTYNY PVC 
 
 

Kurtyny paskowe wykonane są z 

nasuwających się na siebie pasków z 

miękkiego PCV (PCW) z zaokrąglonymi 

krawędziami. Pasy przymocowane są 

na końcach za pomocą perforowanych 

płytek ze stali nierdzewnej. Konstrukcja 

elementów zawieszenia umożliwia ruch 

wahliwy pasów. 

Perforacja pozwala na uzyskanie 

różnego stopnia pokrycia sąsiednich 

pasów. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• doskonała elastyczność 

• wytrzymałość mechaniczna 

• odporna na działanie UV 
 

ZASTOSOWANIE: 
• ochrona przed hałasem, kurzem, 

pyłem 

• ochrona przed zmiennymi 

warunkami środowiska 

• uszczelnienie przejść 

• chronią  przed owadami, 

przeciągami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W OFERCIE: 
• pasy różnej szerokości w 

zależności od potrzeb klienta 

• różna kolorystyka 
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WĘŻE  

 
ZASTOSOWANIE - 

WĘŻE GUMOWE: 
do transportu 

• wody, pary wodnej 

• olejów 

• sprężonego powietrza 

• tlenu spawalniczego 

• innych materiałów płynnych lub 

gazowych   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
ZASTOSOWANIE- 
WĘŻE ODCIĄGOWE I      
WENTYLACYJNE: 
do transportu 

•  gazów i oparów różnych substancji 

•  pyłów 

• trocin, wiórów 

• materiałów sypkich 

• granulatów rownież silnie 

ścierających 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
24 

AMBERSIL 
 

 
Produkty marki Ambersil są dobrze 

znane na rynku już od ponad 60 lat. 

 

Zaliczają się do czołówki 

europejskiej w aspekcie 

zastosowanych technologii i 

standardów jakości (ISO 9001, 

14001) oraz ochrony środowiska. 

 

Produkty Ambersil są niezbędne w 

każdym zakładzie pracy,który dba 

o ekonomiczne i bezawaryjne 

podtrzymanie procesów produkcji. 

 

Produkty Ambersil występują w 

następujących grupach: 

• czyszczące 

• rozpuszczalniki 

• smarujące/luzujące 

• antykorozyjne 

• spawalnicze 

• kleje 

• mycie przemysłowe 

• klasy spożywczej (NSF) 

• obróbka tworzyw sztucznych 
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LOCTITE 

 

 

 

Produkty Loctite dostarczają 

rozwiązań w technologii klejenia i 

procesów produkcyjnych. 

 Są one stosowane w wielu branżach, 

takich jak, elektronika, przemysł 

motoryzacyjny, lotniczy, biomedyczny 

oraz w wielu gałęziach przemysłu 

produkcyjnego. 

 

 

 

 

 

 


